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Стандарты

EN 14700 T Fe 3

TS EN 14700 T Fe 3

DIN 8555 UP 6­GF­55­PT

Типичные химические значения сварного металла

Тип Анализа C Si Mn Cr Mo W Fe

Сварочный Металл 0.45 0.40 1.25 5.80 1.60 1.60 88.90

Типичные Механические Значения Сварного Металла

Условия Испытаний Твердость (HRC)

После Сварки 55

Информация О Приложении

Сварочные Позиции Полярность:

Параметры и Эффективность Сварки

Диаметр (мм)

2.40

2.80

3.20

Информация Об Упаковке

Код
Продукта

Диаметр
(мм)

Количество в
коробке

Вес брутто
коробки (кг)

Количество коробки в
внешной коробке

Вес Брутто Внешней
Коробки (кг)

Тип Упаковки

38403IXAM2 2.40 25 кг 25,80 1 25,80 Катушка С Проволочной
Корзиной (K435)

38403JXAM2 2.80 25 кг 25,80 1 25,80 Катушка С Проволочной
Корзиной (K435)

38403LXAM2 3.20 25 кг 25,80 1 25,80 Катушка С Проволочной
Корзиной (K435)

Информация Хранение и Повторной Сушки
Как правило не требуется. При необходимости осуществите повторную сушку в течение 1 часа при 110 °С.

Page: 1 of 1  


